REKTOL KLASSIK OLE

DIE ORIGINALREZEPTUREN IN PREMIUMQUALITAT




REKTOL
v

SEIT 189%

o

s
MOTORENOLE | sac API Epoche’ | Beschreibung
REKTOL Erstbetriebsol 30 mild legiert universell Dieses Erstbetriehstl wird nach einer Komplettiiberholung
eines Motors fir die ersten 400-600 km empfohlen. Es ver-
hindert ,bore polishing” (Verspiegelung der Lauffliichen)
und erleichtert den Einlaufvorgang der Kolben- und Kolben-
ringe. Danach muss das 01 auf das erforderliche REKTOL
Motorendl gewechselt werden. Fiir einen zusiitzlichen
VerschleiBschutz in der Einlaufphase von groBivolumigen
US-Flathead Motoren sieche REKTOL ZDDPower unter , Spe-
_ ziolprodukte”.
REKTOL Regular 10 SA 1900-1955 | Unlegierte Motorendle mit Oxidationsinhibitoren (ver-
Historische Bezeichnungen: langsamte Olalterung) und Stockpunkiverbesserer (verbess.
20 API ML-Service Fliefiverhalten in der Kiilte). Besonders fir alte Motoren aus
Opel M23, M24, M27, M28 der Vorkriegszeit empfohlen, wo Schlamm sich in der Olwanne
30 absetzen soll.
40 s oo oo REKTOL Klassik Regular 20W-50 in der Auto Zeitung
(:laSSic Classic Cars 11,/2014 it der Note ,EMPFEHLENSWERT
50 FUR VORKRIEGS-KLASSIKER” ausgezeichnet
20W-50
REKTOL SC [i] SB/SC/CC 1955-1970 | Mineralische Motorendle fiir mittlere Beanspruchungen.
Historische Bezeichnungen: Empfohlen fiir PKW, LKW, Schlepper, Motorriider und Sta-
20W-20 API HD-0il, AP Premium Oil tiondrmotoren dieser Zeit. Auch fiir aufgeladene Dieselmo-
API MM-Service, APl MS-Service toren (bei geringen Ladedriicken) geeignet. Enthiilt erhohte
30 (20W-30) | APIDM-Service, APl DG-Service Anteile an ZDDP (~Zink), fiir verbesserten Verschleiischutz
MIL-L-2104-A/B, Supplement 1 (S1) im Bereich der Ventilsteuerung, inshesondere fiir grofivolu-
40 MIL-L-46152-A/B, DEF 2101 (/D mige US-V8- Motoren.
Ford M2C-101-A/B
50 GM 6041-M, GM 4745-M
MB 225.1, MB 226
10W-30 DBL 6615, DBL 6604, DBL 6605
20W-40
20W-50
REKTOL SE 10W-30 SD/SE/(C 1970-1980 | Mineralisches Mehrhereichs- Motorendl mit klassischer Additiv-
Historische Bezeichnungen: Technologie fiir hohe Anforderungen (z. B. héiufiger stop-and-
API MS-Service, APl DM-Service go Verkehr). Auch fiir aufgeladene Dieselmotoren (bei geringen
MIL-L-2104-C, MIL--46152-A Ladedriicken) geeignet. Enthilt die damaligen REKTOL- Anteile
15W-40 Ford M2G-101-C, Ford M2C-144-A an ZDDP (~Zink) fiir optimalem Verschleifischutz.
Ford M2G:9001-AA
GM 604]_M’ GM 6]36_M OLDTIMER REekTOL K\u?sik SE20W-50in de.r. Ol_dtimer M"[k}, 01 /20]_5 mit
e G-]/D-], dem Ergebnis , Sehr gute Werte fiir ein Klassik-OI" ausgezeichnet
20W-50 MB 225.1, MB 226
= lossik 50 in der Auto Bild Klassik
Eklass‘k ﬁl}TzOoL]Ks mit dSeErZNDo‘ﬁveS”DGUT” uﬁs;efeid:(ner
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MOTORENOLE

SAE

API

Epoche*

Beschreibung

REKTOL Boxer

15W-40

20W-50

SE/SD/SC

ab 1955

Mineralisches HD Motorenl fiir den ganzjdhrigen

Einsatz in VW-Boxermotoren ab Mitte der 1950er Jahre.
Diese ausgewogene OI-Formulierung verhindert die Bildung
von Schwarzschlamm und sauren Verbrennungsprodukien,
auch bei hiiufigem stop-and-go Verkehr. Erhihte Anteile an
LDDP-Verschleifischutz-Zustitzen(eZink) gewiihrleisten eine
verlingerte Motor-Lebensdauer, ohne , alte”, organische
Dichtungsmaterialien zu schiidigen.

SPEZIAL

MOTORENOLE SAE API Epoche” Beschreibung

REKTOL Universalol 20W-50 SF/CC GL3/4 1960-1980 | 20W-50 Universaldl ist speziell fiir Fahrzeuge entwickelt

Motor/Getriche Kombination worden, in denen das Getriebe und der Motor aus einem
Olkreislauf versorgt werden. Anwendung z.B.: Mini Cooper,
NSU Prinz, Honda 750 Four...

REKTOL 2T/50 50 TA 1930-1960 | Hochviskoses SAE 50 2-Takt Motorendl fiir Getrennt- und
Mischschmierung. Speziell fiir den Einsatz in 2-Takt Benzin-
und Dieselmotoren. Inshesondere empfohlen fiir Lanz Bulldog
2T-Diesel- Gliihkopfmotoren.

REKTOL 2T MIX 30 1C 1930-1975 | Fiir Vor- und Nachkriegsfahrzeuge mit 2Takt Motoren, teil-

synthetisch, selbstmischend mit Benzin oder fiir Getrennt-
schmierung. Speziell fiir Lanz Halbdiesel- und Volldiesel- Typen
der 1950er Jahre. Natiirlich auch fir die 2 Takt Klassiker wie
Trabi's, Munga's und Zweirad Motoren dieser Zeit geeignet.

>
MOTORENOLE SAE API Epoche* Beschreibung
REKTOL SF 15W-40 SF/(D 19751985 | Erstklassiges Turbo-Mehrhereichs-Motorendl, welches fir
Historische Bezeichnungen: hoch belastete Diesel- und Benzinmotoren geeignet ist. Fiir
MIL-L-2104-C/D/E, MIL-L-46152-B/C erschwerte Betriebshedingungen und hoch aufgeladene
MIL-L-45199-B, Ford M2C-153-B/D Turbo-Dieselmotoren gemii der Spezifikation API CD.
Ford M2C-9011-A Dieses Produki enhilt eine hohe Konzentration an Zink
200-50 GM 6048-M / 6049-M VerschleiBschutz Additiven (ZDDP).
Caterpillar Series 3
(CMCG-2/D-2/D-3
MB 227.1, MB 226.1, MB 228.1
YW 500.00
REKTOL SG Sport 15W-50 1980-1995 | Hochleistungsdl fiir sportliche Fahrzeuge. Geeignet fiir Mehr-
ventil Technologie bei Saug- und Turbomotoren, Benzin- und
Dieselaggregate. Hinweis: enthiilt sehr hohe ZDDP Anteile und
Sportmotoren spezielle Reibwertverminderer fiir verbesserten Verschleif-
mit hoher thermischer Belastung schutz (sowie Notlaufeigenschaften) im Hochtemperaturbe-
R 0l LS reich ei reduzierter Neigung zur OI-Verdampfung (NOACK).
Unsere Wahl fiir luftgekiihlte Sportmotoren und gefunte
Rennmotoren.
REKTOL SJ 5W-40 SG/SH/SJ/CE/CF In dieser Zeit wurden die ersten Generafionen von Leicht-
Historische Bezeichnungen: laufélen im PKW-Bereich eingefiihrt. Das waren Motorendle
VW 500.00, VW 505.00, VW 505.01 auf der Basis von Teilsynthese- und Synthesetechnologien.
BMW Leichtlauf, BMW Spezidl, Das erreichbare Olwechsel-Intervall reicht, je nach Fabrikat,
10W-40 Ford M2C-9008-A 19902000 | " 10.000 bis 20.000 km. Die damaligen Spezifikations-
MB 226.5, MB 227.5, ) Anforderungen werden mit diesen Produkten iibertroffen.
MB 228.1, MB 229.1,
ACEAAT/B1, ACEA A1/B1, ACEA A2/B2
ACEA A3/B3, (CMC G-4/G5
15W-40 Porsche A40, CCMC D3/PD-2
Chrysler MS-6395
Ford M2C-910/912/913
REKTOL Truck 10W-40 (F-4, (G-4, (H-4 Fiir schnelllaufende Viertakt-Dieselmotoren mit und
Historische Bezeichnungen: ohne Aufladung. Insbesondere fiir hoch beanspruchte LKW-
MB 228.1, MB 228.3 Motoren, bei Verwendung von Dieselkraftstoffen mit bis zu
Cummins NTC400, Cummins CES 0,5 % Schwefelanteil. Diese Motorentechnologie ermdglichte
20076, Cummins CES 20075, seinerzeit Olwechselintervalle bis zu 50.000 km oder Lauf-
15W-40 Cummins CES 20071, zeiten von Diesel- Generatoren his 400 Stunden.
Mack EO-L, Mack E0-K/2, Mack
EO-M, MAN 271, MTUTyp 1/2
YOLVO VDS, VOLVO VDS 2 B
ACEAE1, ACEAE2, ACEAE3
(CMC D4/D5, MIL-1-2104-D/E
20W-50 MIL-L-46152-D, SHPD, Scania
Caterpillar T0-2, Caterpillar ECF-1-A
Allison-(3
VW 505.00, Deutz DQC /11,
IVECO T0/T1, Renault RD/RD-2
L

* ca. Kernzeit der Weiterentwicklung und Produktion im Hause REKTOL, Pohlmann
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Massey Ferguson M 1139, M 1127,
M 1129, M 1135

Ford M2C- 41 A-85A, - 86A/8B,-
134A/B/C

John Deere) 148, J 20 A

IHCB 6 (HyTran Fluid)

Hanomag 508 und Fiat AF 87

GETRIEBEOLE SAE/Typ API / Spezifikation Epoche” Beschreibung
REKTOL 30 unlegiert vor 1945 Getriebedl fir WILSON-Vorwahlgetriehe und die Lizenzbau-
Vorwahl- Getriebedl ten wie z.B. Talbot, Armstrong Siddeley, Daimler und E.N.V.
REKTOL ATF 100 - F ATF-F Ford M233-D/F/G ab 1961 Ein spezielles Ford Getriebefluid fir automatische Getriehe
Ford M2C9007-AA ohne Reibwert-Verdnderer. Seinerzeit z.8. fir Ford (4 Auto-
matikgetriebe vorgegeben.
REKTOL ATF 100 - A [ Ford: M2C33-A ab 1949 Ein ATF-Type A Suffix A enthiilt Reibwert-Veriinderer und
GM: ATF-A, Suffix A, TASA ist ein Getriebefluid fiir hydraulische Kupplungen, Servo-
MB: 236.2, DBL 6623 lenkungen, Wandler, automatische Getriebe mit 2 Planeten-
siitzen und Sondergetriebe. Entspricht auch den Vorschriften
fiir DB-Synchrongetriebe.
REKTOL ATF 200 Dexron Il Ford: M2G-9007 AA; M2C-9010A | ab 1967 Getriebedl fiir automatische Getriebe gemB Spezifikatio-
M2C-138 CJ; M2C-202-B, MERCON nen von GM, Ford und Chrysler
GM: Dexron B, Dexron Il D/E,
Chrysler MS-7176 D
MB 236.6
REKTOL ATF 300 Dexron llI GM Dexron IIl H, Allison (-4 ab 1993 Getriebedl fiir automatische Getriebe gemiif} Spezifikatio-
Ford Mercon, MB 236.1, 236.5 nen von GM Dexron Il G/H
Volvo 97341
REKTOL Hydrofluid TOU 15W-30 GL-4, MIL-L-2105, HVLP 1965-1995 | Traktor Oil Universal (Getriebe-Hydraulikéle) fiir Hydraulik,
(SAES0) Massey Ferguson M 1127, M 1129, Getriebe und Aggregate mit nassen Bremsen und nassen
M 1135 Kupplungen.
Ford M2C-1218, -10044, -159/8,
-41A, -85A, -86A/B, -134A/B/C
John Deere J14 B, J20 A
IHC B6 (HyTran Fluid)
Hanomag 508 und Fiat AF 87
REKTOL Universalol STOU | 15W-30 MIL-L-2104 C, MIL-L-46152 1970-1995 | Super Traktor Oil Universal (Motor-Getriebe-Hydraulikdle)
(SAE80) API CD/SE, MIL-L-46152 fiir Motoren, Hydraulik, Getriebe und Aggregate mit nassen
Mercedes Benz OM 616 Bremsen und nassen Kupplungen.
AGL-4, MIL-L-2105, HVLP

* ca. Kernzeit der Weiterentwicklung und Produktion im Hause REKTOL, Pohlmann
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GETRIEBEOLE SAE/Typ APl / Spezifikation Epoche™ Beschreibung
REKTOL Gear 100 80
REKTOL Gear 100 90 /”
Bunlmelul.l- Mineralisches Getriebel, ohne EP- und Hypoid Addifive.
REKTOL Gear 100 110 = NP Besonders geeignet fiir Getriebe und Achsen, die mif emp-
£Y u.Dichtungsvertriglichkeit: GL-1 T
V;arschleiﬁschuiz-Perform(;nce' bis 1970 findlichen Buntmetall-Komponenten und , alten” Dichtungs-
GL2+ Onel MI5. M16. M23 materialien ausgestatfet sind. Es entspricht der Performance
REKTOL Gear 100 140 Daimler I';enz DBL 6620, DBL 6624 APl GL-2+ wobei die Buntmetall- und Dichtungsveririglich-
! keit mit der API GL-1 vergleichbarist. © =~ & =
REKTOL Gear 100 190 |
REKTOL Gear 100 250
REKTOL Gear 300 80
REKTOL Gear 300 110
Buntmetall-
Tl M u.Dichtungsvertrdglichkeit: GL-3
i \l.llt.ersch.lelliis?ulz.- I;erformu.nce: Gl-4 Mildlegierte (EP) Getriebedle fiir Schalt- und Sondergetriebe,
MIISLerIZS;OeS ,;TE'{ ;Il:)n;!: " sowie fiir Achsantriebe und Hypoidantriebe bei mittleren
REKTOL Gear 300 140 MPi -H e E-P- universell | Betriebshedingungen. Es entspricht der API Norm GL-4, wobei
DB 2’35)} F);[:,d M2CB5A MC94A die Buntmetall- und Dichtungsvertréiglichkeit mit der API GL-3
REKTOL Gear 300 75090 M2C9008-AA, et o
Daimler Benz DBL 6630, DBL 6634
Opel M75, M15/1, GM 4753 M
REKTOL Gear 300 90/80W-90
REKTOL Gear 300 85W-140
REKTOL Gear 400 80W-90 GL-4/5 ab 1962 Getriebedle fiir hypoid.verzuhme Achsantriebe bei mittleren
Historische Bezeichnungen: Betriehsbedingungen, sowie fiir hochbelastete Schalt- und
MIL-L-21058B, Hyp-B Sondergetriebe.
Ford M2C29, M2C22 ;
VW G50 (75W-90)
REKTOL Gear 500 80
GL5
Historische Bezeichnungen:
: MIL-L-2105C, MIL-L-2105D etriebedle fir hypoidverzahnte Achsantriebe bei erschwerten
REKTOL Gear 500 75W-90 2105¢ 210 Getriebedle fir hvnoidverzah h be b h
MIL-L-2105B (SAE80), ab 1970 Betriebshedingungen, sowie fiir hochbelastete Sondergetriebe.
] Hypoid, AP GLS.
REKTOL Gear 500 80W-90 Ford M2CO002-AA
Opel M12, VW G52
REKTOL Gear 500 140
"
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GETRIEBEOLE SAE/Typ APl / Spezifikation Epoche™ Beschreibung

REKTOL Gear 400 LS 80W-90 6L-4/5LS ab 1959 Limited Slip Getriebedl fiir hoch belastete Selbstsperrdiffe-
Historische Bezeichnungen: rentiale. Ungewollte Rutscheigenschaften werden durch die
M2C-288, BMW N600 68.0 ,Limited Slip” Eigenschaften wirkungsvoll vermieden.
Daimler Benz DB 235.3

REKTOL Gear 500 LS 80W-90 GL51S ab 1970 Spezial-Hypoid-Getriebedl mit Limited-Slip-Zusatz, welches
Historische Bezeichnungen: fiir extreme Anforderungen in selbstsperrenden Differen-
M2C104A, Daimler Benz DB 235.3 tial- und Ausgleichsgetrieben konzipiert ist.

REKTOL Gear 600 LS 90 GL-61S M2CG-105A 1970- 1990 Sonder-Hypoid-Getriebedl mit Limited-Slip-Zusatz fiir sehr

rave Bedingungen (sehr hohe Gleitgeschwindigkeit an den
Zahnflanken und erhebliche StoBbelastungen) bei Ford
Hypoid Antrieben mit Achsversatz mehr als 25 % des Teller-
raddurchmessers.
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P REKTOL Cera Bald Hohlraumwachs Langzeit- Rostzschutzmittel auf Wachshasis mit exzellenter Kriech-/Kapillarwirkung im Heifispriih-
S W Sr— erhiltlich verfohren (90-110°C) und im manuellem Pinselauftrag anwendbar.

REKTOL Kihlerreiniger | 300 ml Reinigungs - Konzentrat | REKTOL Kiihlerreiniger beseitigt Ablagerungen und Kalk-, Korrosions- und Olriickstinde aus dem
Kishlsystem. Eine Vertréiglichkeit mit allen Metallen, Gummi- und Kunststoffmaterialien wird gewhr-
leistet. Einfach 300 ml in das warme Kiihlsystem zugeben, die Heizung auf maximale Leistung stellen
und ca. 20 Minuten im Standgas laufen lossen. Danach die gesamte Kiihiflissigkeit ablassen und mit
Wasser nachspilen.

REKTOL Kishlerschutz | 300 ml Polymer - Konzentrat Enthaltene Kunststoff - Polymere verschlieBien Mikro- Leckagen innerhalb des Kishlsystems. REKTOL
Kishlerschutz hat sich als vorbeugende Massnahme gegen Undichtigkeiten und Dichtungsschwitzen
im Kishlsystem bewihrt. Mit allen KishIfliissigkeiten mischbar, wobei die Stromungsgeschwindigkeit
der KishIflissigkeit nicht beeinflusst wird. Mischungsverhiltnis 1:25. D.h. 300 ml reichen fir 7,5 Liter
KishIflissigkeit.

REKTOL Olwechsel Fluid | 300 ml Reinigungs - Konzentrat | Gegen Ende eines Olwechsel-Intervalls oder bei ,verschleppten” Olwechseln sind die Reinigungsmittel
des Motorendles weitestgehend verbraucht. D.h. es kinnen Ablagerungen im Motor bestehen, die
erst durch das frische Motorendl gelast wiirden. Unser Olwechsel Fluid bewirkt kurz vor dem OI-
wechsel eine infensive Motorreinigung und verbessert, beschleunigt das Ablaufen des Alidls von den
Motorwandungen. Eine 300ml Dose wird kurz vor einem Olwechsel in den warmen Motor gegeben
(fiir Olfillungen von 4 bis 6 Liter). Nachdem der Motor ca. 15 Minuten im Standgas gelaufen ist,
kann das Altol abgelassen werden. Achtung: nicht fiir den Fahrbetrieb verwenden.

REKTOL Bleiersatz 250 ml Additiv - Konzentrat Bis in die 1980er Jahre enthielten Benzin- Kraftstoffe Bleizusiitze, um ,Motorklopfen” vorzubeugen.
Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Bleizusiitze war die schiitzende Wirkung auf Ventile und Ventil-
sitze. Auch wenn die meisten Oldies heute ohne Blei im Benzin problemlos laufen, gibt es einige Mo-
toren, inshesondere Sportmotoren, die den Bleizusatz bendtigen. Bitte lassen Sie sich vom Hersteller
oder lhrer Fachwerkstatt informieren.

Dosierung 1: 1000. Beispiel 20 ml fiir 20 L Krafsistoff.

REKTOL Obenl 2000ml | mild legiertes Minerall | Inden 1930er bis 1960er Jahre wurden ei verschiedenen Viertaktmotoren in geringem MaBe Ol
(1:300) dem Kraftstoff zugegeben, um die Schmierung hei extremer Belastung zu verbessern.
Unser Obendl hat auBergewdhnlich gute Schmiereigenschaften und verbrennt im Brennraum voll-
stiindig ohne Ablagerungen oder Verkokungen zu hinferlassen.

Anwendung z.B. bei Peugeot 302, 402...

REKTOL ZDDPower 300 ml IDDP - Konzentrat Dieses Konzentrat enthilt ~31.000 mg/kg Zink (~ZDDP). Bewirkt einen zusitzlichen Verschleifischutz
(Zinkdialkyldithiophosphat) | in der Einlaufprozedur von grofivolumigen Oldfimer US-V8, inshesondere Flat-Head Motoren. Einfach
dem Motorendl zugeben = 300 ml ZDDPower in 4L bis 6L Motorendl. Achtung: Dieser Zusatz ist nur
fiir den kurzzeitigen Einsatz geeignet (ca. 30 Minuten Prifstandlauf). Direkt nach der Einlaufphase " .
das O-ZDDPower-Gemisch aus dem Motor entfernen und mit dem originalem Betriebsol befiillen.

'
" R
REKTOL Limited Slip | 15 ml Limited Slip - Konzentrat | Dieses LS- Konzentrat kann einer Olfiillung der Antriebsachse nachtriiglich zugefiigt werden, um die ‘\
Ford M2C-104 A Haft- und Gleitreibungseigenschaften zu erzeugen, die fir die Funkfion von Lamellensperren bendtigt .
werden. Die Dosierung betriigt 15 ml Konzentrat auf 1000 ml Geiriebedl. Erhditlich in 15 ml Tuben. *\

REKTOL Gleitzusatz | 15 ml Konzentrat Kugelgraphit und Molybdandisulfid wird in Schmierélen zur Herabsetzung der Reibwerte eingesetzt.
Kolloidgraphit Die kristallinen Strukturen erzeugen gleitende Eigenschaften an Metalloberfléichen, die insbesondere I .
(Kugelgraphit) bei Olverlusten und Extrembelastungen die Notlaufeigenschaften unterstitzten.
kombiniert mit Kolloidgraphit war seinerzeit 2.8. im 01 der Antriebskomponenten einer BMW R68 vorgeschrieben.
Molybdandisulfid Erhltlich in 15 ml Tuben. Zugabeempfehlung in Getriebedle: Schaltgetriebe 3 %. Antriehsachsen 5%.

- R,
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: HYDRAULIKOLE SAE DIN 51524 Epoche* Beschreibung SPEZIALOLE IS0 VG Spezifikation Epoche* Beschreibung
- - . - - | ThA = S ".1 e
\ REL 2 - Y6 32 - | | Einsehralterungshestindiges Hydrauliksl gemf DIN REKTOL UNI Spindelél 10 | V6 10
- ba% o . 51:2h41e||l (HL)dm" seh'?”;ﬁ:‘_ Kkul'Ie-WurvaerI:Juhen Spindeldl ist ein universelles, paraffinbasisches Mineraldl
'REKTOL Hyd 46 VG 46 i | 19707985 | und hervorragender Separierfhigkeit von Lut und Wasser. REKTOL UNI Spindelol 22 | V622 mit sehr gutem Kiilte- Warmeverhalten. Dieses speziell

Es besitzt eine hohe chemische Stabilitdit und verhiitet weit-
gehend Korrosion. Greift keine handelsiiblichen Dichtungen

REKTOL Hyd 68 VG 68 in unzuliissiger- Weise an.

hergestellte Produkt ist unlegiert und besitzt hohe chemi-
sche Bestéindigkeit. Auch geeignet fiir die Schmierung von
REKTOL UNI Spindeldl 32 | VG 32 mild legiert bis 1970 feinmechanischen Wiilz- und Gleitlagern, da keine Ver-
harzungsneigung. Greift weder Metalle noch handelsiibliche
Dichtungen in unzuliissiger Weise an. Auch als Umlaufdl und
REKTOL UNI Spindeldl 46 | VG 46 fiir hydrostatische Antriebe geeignet. Gemif Hydraulikél
Typ H (DIN 51524) und Maschinendl Typ C (DIN 51517).

REKTOL Déimpferdl 10 SAE10

Spezielles hydraulisches Stossdampferél fiir die meisten ein-
fach und doppelt wirkenden Stofidampfer. Auch fiir Hebel-
REKTOL Démpferdl 20 SAE 20 HVLP - LS universell armstoBddmpfer. Enthiilt LS-Zusiitze (Limited Slip-Zusiitze),

die unerwiinschte , Stick-Slip” (Ruckgleiten) Erscheinungen
‘ entgegenwirken.

REKTOL UNI Spindeldl 68 | VG 68

REKTOL Dampferdl 30 SAE 30 REKTOL Spriihadl hell 22 VG622 universell Ein Konservierungsil fiir die Lagerung von Werkzeugen und

bearbeiteten Maschinenteilen in geschlossenen Riiumen.

unlegiert

REKTOL Sprithdl graphit 22 | VG 22 Ein schwarzes Unterboden-Konservierungsol fir Fahrzeuge
jeglicher Art. REKTOL Sprishdl graphitiert bietet denselben

Korrosionsschutz wie REKTOL Spriihal hell und enthilt dar-
iiber hinaus Graphit-EP-Zusiitze, um zusiitzlich eine daver-
hafte Schmierung von beweglichen Teilen zu erreichen.

universell

graphitiert

5
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FETTE UND

SPRAYS Norm / Ausfishrung Beschreibung

REKTOL Opal EP-2 KP2K-30 REKTOL Opal EP 2, Rad- und Walzlagerfett ist ein Langzeitschmierstoff fir die Schmierung von Walz-
lagern aller Art bei PKW, LKW und sonstigen Fahrzeugen.

REKTOL Saphir CA KP 2 K-30 Wasserpumpenfett REKTOL Saphir CA ist ein kalzivmverseiftes, sehr wasserbesténdiges, extrem lang-
fiidiges und haftfihiges Langzeitschmierfett.

REKTOL Blue Dimaond EP-2 | KP2 K- 30 REKTOL Blue Diamond EP 2 ist ein blaues Langzeitfett fiir erschwerte Betriehsbedingungen, wo eine
hohe Haftfiihigkeit und Feuchtebestiindigkeit verlangt wird.

REKTOL Topas 2 K2K-30 Mehrzweckfett ist besonders walkfest, korrosions- und oxidationshestéindig. Es enthiilt Zusiitze zur
Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzes.

REKTOL Azurit 000 EP GP 00/000 K-50 GetriebeflieBfett REKTOL Azurit 000 EP ist ein besonders weiches Fliefifett mit hohen Rostschutzeigen-
schaften, gutem Haftvermdgen und ausgezeichneter Druckaufnahmefahigkeit. ART Ambroleum.

REKTOL Fettspray 400 ml Spraydose Dieses Fettspray kann an allen offenen Fahrzeug- Schmierstellen wie Tiirfangeinrichtungen, Tiir
SchlieBkeile, Tiirgelenken, Haubenverschliissen, Haubengelenken, Schiebetiiren, Federgelenken usw.
eingesetzt werden. Anwendung: Teile entfetten, aus 20cm einsprihen und gut abliiften lassen.

REKTOL Rostloser 400 ml Spraydose Exzellente Kriecheigenschaften und hohe Kapillarwirkung losen sehr schnell korrodierte Verbindungen

wie z.B. Schrauben und Mutiern. Die Wirkung ist lang anhaltend und erleichtert auch spitere Demon-
tagen erheblich.

REKTOL Innenraum Pflege

400 ml Spraydose

Vollsynthetisches Pflegespray regeneriert alle Kunststoffoberflichen im Fahrzeug. Wirkt antistatisch
und ist damit staubabweisend. Gleitaktiv im Bereich der Sicherheitsgurte, erleichtert ab- und aufrollen
des Gurtes. Gute Schmierwirkung bei Fensterfihrungen und Tiirgummis.

REKTOL DOT 4

Bremsfliissigkeit

REKTOL DOT 4 kann in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Motorriidern verwendet werden und
ist mischbar, sowie mit den standardmiiig verfiigharen Bremsfliissigeiten gemif den Spezifikatio-
nen DOT 4 und DOT 3 kompatibel.

ACHTUNG: Nicht mit Bremsfliissigkeiten auf Silikonbasis (DOT 5) oder Mineraldlen mischen.
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